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Filtr strojony pasywny PFS-1062

Cena brutto 377,20 zł

Cena netto 306,67 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 02739

Opis produktu

PFS-1062 pasywny filtr strojony

Idealny do współpracy z multiswitchami z aktywnym torem RTV!
Filtr dedykowany do zbiorowych instalacji antenowych RTV/SAT
Niezależna, selektywna obróbka sygnałów dla 10 torów/filtrów

kanałowych w paśmie UHF
Przystosowany do transmisji sygnałów analogowej

oraz cyfrowej telewizji naziemnej – DVB-T
Zasilanie zdalne lub lokalne z zewnętrznego zasilacza sieciowego

Bardzo prosta instalacja i uruchomienie

     Pasywny filtr strojony typu PFS-1062 przeznaczony jest dla instalacji antenowych do odbioru naziemnych programów TV
analogowych oraz cyfrowych (DVB-T) w domkach jednorodzinnych, rezydencjach, hotelach, pensjonatach, domach
wypoczynkowych, szkołach itp.  Filtr PFS-1062 dedykowany jest do trudnych warunków odbioru sygnałów RTV, w których
występują sygnały o zróżnicowanych poziomach, nadawane z kilku kierunków. Zastosowanie filtra umożliwia odbiór tych
sygnałów oraz wyrównanie ich poziomów.

PFS-1062 może być stosowany samodzielnie – jako część instalacji multiswitchowej lub część prostej stacji czołowej (AiZ). Jest
szczególnie zalecany do instalacji multiswitchowych w których stosowane są urządzenia z aktywnym wejściem RTV.

Filtr PFS-1062 przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.
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