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Głośnik sufitowy HQM-46SO 10W 100V

Cena brutto 167,13 zł

Cena netto 135,88 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 19011

Opis produktu
Głośnik sufitowy HQM-46SO to urządzenie najnowszej generacji stworzone do celów realizacji profesjonalnych i niezawodnych
systemów nagłaśniania przemysłowego. Produkt sygnowany logiem High Quality Music należy do serii innowacyjnych
głośników umożliwiających harmonijną projekcję dźwięku. Urządzenie charakteryzuje się niesamowitą mocą brzmienia,
łatwością i szybkością instalacji, wysoką jakością dźwięku oraz estetyką wykonania.

 

NIESAMOWITE BRZMIENIE

Jednym z wielu atutów głośnika sufitowego HQM 46SO jest stabilność oraz niezawodność pracy. Urządzenie wyposażone jest w
4" głośnik niskotonowy i 1" głośnik wysokotonowy dostarczający wysokiej jakości dźwięku do otoczenia. Dwudrożna
technologia pracy pozwala zarówno na emisję sygnałów mowy, jak i muzyki tła. Dodatkowo, zintegrowany transformator
umożliwia pracę w technice napięciowej 100V z mocą skuteczną 5W lub 10W.

 

INNOWACYJNA OBUDOWA

Do produkcji obudowy głośnika HQM46 SO zastosowano specjalne tworzywo sztuczne (ABS). Wykorzystanie w produkcji tego
rodzaju surowca sprawia, iż urządzenie zyskuje zwiększoną odporność na wszelkie wgniecenia, czy zarysowania. Wytrzymała
obudowa głośnika doskonale nadaje się również do samodzielnego pokrycia różnymi rodzajami farb. Możliwość absorpcji farb
gwarantuje łatwą adaptację urządzenia do wystroju pomieszczenia.

DYSKRETNA INSTALACJA

Głośnik sufitowy HQM 46 SO został zaprojektowany z myślą o harmonijnej dystrybucji fal akustycznych z zachowaniem
niewielkiej ingerencji w estetykę wystroju pomieszczenia. Urządzenie wyróżnia się praktycznymi rozwiązaniami technicznymi
zapewniającymi szybki i sprawny proces montażowy. Głośnik HQM46-SO przeznaczony jest do instalacji w otworach sufitów
podwieszanych. System czterech uchwytów głośnika gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo instalacji.

ŁATWY MONTAŻ

Praktyczna konstrukcja obudowy to niejedyny atut głośnika. Dodatkowym ułatwieniem zawartym w dwudrożnym głośniku
HQM46SO jest możliwość błyskawicznego podłączenia przewodów bez konieczności ingerencji w zawartość urządzenia. Ta
zdolność pozwala użytkownikowi zapewnić szybki montaż oraz swobodę modernizacji struktur nagłośnienia w przyszłości.
Rozwiązania dostarczane przez High Quality Music gwarantują komfort obsługi i elastyczność zastosowań.

 

NOWATORSKA OSŁONA AKUSTYCZNA

Do polepszenia efektywności brzmienia, głośnik HQM46SO wykorzystuje właściwości solidnej osłony akustycznej. Wykonana z
wysokiej jakości tworzywa ABS, osłona pozwala na zapobieżenie rozpraszaniu się dźwięku w kierunkach niestanowiących
obszaru nagłaśnianych stref. Zaletą zastosowania dedykowanej osłony dźwiękowej jest również gwarancja kompleksowej
ochrony głośnika przed uszkodzeniami oraz wszelkimi rodzajami zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE
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Zaawansowana technologia, solidna konstrukcja oraz krystaliczne brzmienie gwarantuje, że głośnik sufitowy HQM46SO marki
High Quality Music doskonale sprawdzi się w kreowaniu profesjonalnych systemów nagłośnienia. Możliwość dostosowania
funkcjonalności głośnika do potrzeb klienta zapewni skuteczną i niezawodną prace w miejscach użytku publicznego, a
kompleksowa zdolność przekazu źródeł sygnału umożliwi rzeczywisty odsłuch barwy dźwięku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogólne:

Rodzaj głośnika: Sufitowy, okrągły

Typ: Pasywny

Moc:

Moc maksymalna: 10W

Moc wyjściowa na zaczepach: 5W/10W

Emisja dźwięku:

Efektywność: 89dB/1W/1m

Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20kHz

Technologia pracy:

Głośnik dwudrożny: Głośnik niskotonowy: 1x4" Głośnik wysokotonowy: 1x1"

Impedancja pojedynczego głośnika: 8Ω

Napięcie wejściowe: 100V

Inne:

Zastosowanie: Wewnątrz obiektu

Materiał obudowy: ABS

Osłona akustyczna: Zintegrowana

Waga: 1.2kg

Otwór montażowy: ø160mm

Wymiary: ø180x95mm
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