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Kamera 4w1 kopułowa AC-D402M-I 2Mpix
2,8-12mm

Cena brutto 404,67 zł

Cena netto 329,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 21399

Opis produktu
KAMERA AC-D402M-I (2,8-12mm)
Kamera analogowa 4w1 2Mpx
Główne Cechy:
Kamera analogowa 4w1
Obsługa standardów AHD/TVI/CVI/CVBS
Przetwornik 2Mpx
Promiennik IR do 40m
Rozdzielczość 1920 × 1080 @ 25fps

 

Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
Funkcja Smart IR

 

Przetwornik obrazu 2MPx CMOS
Standard obrazu PAL/NTSC
Rozdzielczość 1920 (H) × 1080 (V)
Czułość 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka 1/25 (1/30) s do 1/50,000 s
Obiektyw 2.8 - 12 mm @ F1.4
Kąt widzenia: 102.25° - 32 °
Mocowanie obiektywu &Phi14
Dzień & Noc ICR
Zakres regulacji Z: 0° do 360°, Y: 0° do 75°, X: 0° do 360°
Synchronizacja Wewnętrzna
Ilość klatek 1080p@25fps/1080p@30fps
Wyjście wideo 1 x analogowe wyjście HD
S/N >62 dB
Ogólne
Środowisko pracy -40 °C do 60 °C, Wilgotność 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie 12 VDC±15%
Pobór mocy Max. 4 W
Wodoszczelność IP66
Zasięg IR Do 40 m
Wymiary &Phi130.54 × 102.4mm
Waga ok. 710g
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