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Kamera IP WiFi Mikrokamera S06nb
Pro2017 2Mpix

Cena brutto 368,98 zł

Cena netto 299,98 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 17198

Opis produktu
  Najnowszy model kamery wersja PRO 2017 - posiada ulepszoną taśmę i obiektyw! Wbudowane cztery diody emitujące
światło o długości fali 940nm przez co niewidoczne są dla ludzkiego oka - nie świeci na czerwono. 

Mini kamera szpiegowska IP umożliwia nagrywanie w sposób dyskretny tego, co się dzieje podczas monitorowanego
zdarzenia. Kamera z mikrofonem umożliwia nagrywanie obrazu z dźwiękiem w rozdzielczości FULLHD 1920X1080.

Miniaturowe wymiary tej kamery czynią ją praktycznie niewidzialną dla ludzkiego oka, a detekcja pozwala na automatyczne
uruchomienie nagrywania w momencie wykrycia ruchu. Dużą zaletą tej kamery jest możliwość połączenia się z nią zdalnie i
bezpośredniego odbierania obrazu.

Dodatkowo kamera posiada funkcję ciągłego nagrywania na kartę pamięci z możliwością nadpisywania najstarszych nagrań
(zapętlanie) - nie musisz się martwić, że w najważniejszych momentach zabraknie Ci miejsca na karcie SD.

Uwaga!

Moduł główny kamery podczas pracy może osiągnąć temperaturę ok. 65ºC i jest to normalny objaw (nie podlegający
reklamacji). Ze względu na miniaturyzację przedmiotu moduł główny został celowo maksymalnie odchudzony i odsłonięty, co
pozwoliło na maksymalne zmniejszenie jego gabarytów.

Kamera nagrywa w popularnym formacie AVI, który obsługiwany jest przez większość popularnych programów do odtwarzania
plików multimedialnych.

Obsługa kart pamięci microSD

Kamera posiada możliwość instalacji karty pamięci microSD o wysokiej pojemności w celu nagrywania materiału filmowego. W
celu umieszczenia karty w urządzeniu, należy włożyć ją delikatnie do gniazda do momentu kliknięcia.

Kamera obsługuje karty w formacie plików FAT32. Należy sformatować je do systemu plików FAT32 (natywnie występuje na
nich system ex-FAT). Aby odpowiednio przygotować kartę o większej pojemności, należy pobrać dodatkowy
program FAT32-Formatter

Specyfikacja

Rozdzielczość obrazu 1080, 480p
~ 2MB-20MB/min przy rozdzielczości 1920x1080 w zależności od dynamiki ruchu.

Zasilanie Akumulator li-ion 4000mAh, DC 5V (zasilacz w zestawie)
~15h pracy bez włączonych diod IR
~9h pracy z włączonymi diodami IR

Alarm TAK
Podgląd online TAK
Nagrywanie na karcie pamięci TAK - ciągłe, po wykryciu ruchu, według harmonogramu
Wysyłanie zdjęć na skrzynkę
mailową/serwer FTP

TAK
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Detekcja ruchu TAK
Wymagane publiczne IP NIE
Diody na podczerwień TAK - 4x IR 940nm - niewidoczne dla ludzkiego oka. Zasięg ok 5m.
Możliwość wyłączenia diod
sygnalizacyjnych

TAK

Komunikacja bezprzewodowa TAK - WI-FI 802.11b/g/n
Podgląd obrazu z kamery na smartfonie /
konfiguracja

TAK - iOS/Android

Bezpośrednie połączenie z kamerą Tak - urządzenie tworzy własną sieć WIFI, po połączeniu z nią można odbierać
obraz bezpośrednio z kamery.

Zasięg sieci WIFI do 50m w linii prostej bez przeszkód
P2P TAK - możliwość podglądu obrazu na żywo ze smartfonów oraz komputerów PC.

Kamera, smartfon lub komputer muszą mieć dostęp do internetu.
Nagrywanie w trakcie ładowania TAK
Nagrywanie na dysku komputera TAK
Wbudowany mikrofon TAK
Nagrywanie na karcie pamięci TAK - do 64GB microSD
Kamera 8mm x 8mm x 6mm
Układ 23mm x 58mm x 6mm
Długość taśmy kamery 19.0cm
Waga układu 15g
Waga akumulatora 47g

 

Najważniejsze cechy

Zapis video w jakości fullhd 1080p@20fps (ok.2mb-20mb/min. przy rozdzielczości 1920x1080 w zależności od
dynamiki ruchu.

Wbudowany mikrofon

Zdalne sterowanie (komputer, tablet, smartfon)

Akumulator li-ion 4000mah

Możliwość zasilania poprzez usb

Detekcja ruchu

P2P - Zdalny podgląd

Obsługa wifi (kamera tworzy właśną sieć, z którą można się łączyć)

Zapis obrazu i dźwięku

Tryb foto

Tryb nocny 4x diody ir 940nm - niewidoczne dla ludzkiego oka. zasięg ok 5m.

Do 15h pracy bez włączonych diod IR

Do 9h pracy z włączonymi diodami ir

Obsługa kart microsd do 64GB

Zdalne sterowanie za pomocą komputera, smartfonu, tabletu

Przeznaczenie

Rejestracja obrazu z ukrycia
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Zbieranie dowodów korupcji

Dyskretny zapis rozmów

Podgląd zdalny przez wifi

Podgląd zdalny przez internet (nie wymaga publicznego ip)
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