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Monitor LED 31,5" DS-D5032FC-A

Cena brutto 3 166,02 zł

Cena netto 2 574,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 21919

Opis produktu
Monitor LED 32" HIKVISION DS-D5032FC HDMI, D-Sub, BNC, RCA, USB

Monitor Hikvision DS-D5032FC został przystosowany do pracy ciągłej w systemach monitoringu CCTV. Ekran o rozdzielczości
1920x1080 z podświetleniem LED poprawnie odzwierciedla kolory i ma niski czas reakcji wynoszący 6ms. Obraz może zostać
wyświetlany jest poprzez jedno z wejść wideo: VGA lub HDMI. Monitor jest przystosowany do montażu na uchwycie VESA (200
mm x 100 mm).

DS-D5032FC posiada obsługę dźwięku. Posiada dodatkowe wejście i wyjście audio jack 3.5 mm. Dźwięk może być odtwarzany
na wbudowanych głośnikach o mocy 2 x 2 W. Obraz na monitorze może być wyświetlany z kamery CVBS podłączonej
bezpośrednio do przelotowego złącza BNC.

Cechy wyróżniające:

Przekątna: 32",

Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,

Kąty widzenia: Poziomy: 178°, pionowy: 178°

Wejścia HDMI, D-Sub (VGA), S-Video,

Możliwość wyboru źródła sygnału,

Kontrast 3000:1,

Jasność 300cd/m²

Wejście i wyjście audio jack 3.5 mm

Wbudowane głośniki o mocy 2 x 2W,

Przelotowe złącze BNC do podłączenia sygnału CVBS,

Port USB do odtwarzania plików wideo

16.7 mln kolorów,

Montaż na ścianie w standardzie VESA.

Nazwa DS-D5032FC

Przekątna ekranu 32"

Format ekranu 16 : 9

Rozdzielczość 1920 x 1080

Czas reakcji 6,5 ms
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Kontrast 3000:1

Jasność 300 cd/m²

Kąt widzenia poziomo/pionowo 178º/178º

Wyświetlane kolory 16,7 mln

Interfejsy HDMI,
D-Sub(VGA),
Wejście i wyjście audio jack 3.5 mm,
BNC do podłączenia sygnału CVBS,
USB do odtwarzania plików wideo

Zasilanie AC 100-240 V, 50-60 Hz

Pobór mocy <65 W (Praca normalna)
< 0.5 W (Stand-by)

Głośniki 2 x 2 W

Kąt pochylenia -

Standard VESA 200 x 100 mm

Temperatura pracy 5..40ºC

Wilgotność 10...85%

Akcesoria w zestawie Kabel zasilania, kabel sygnałowy HDMI, stopka,
instrukcja obsługi EN

Wymiary monitora 744  x 443  x 59 mm (SxWxG)

Masa 8,0 kg
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